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Hyperion Laser Illumination Systems

微创手术平台
机器人手术系统
内窥镜照明
眼科手术吊灯
心导管平台光导
工业检查照明
多光谱成像

出品方:

https://www.ushio.com/product/hyperion-laser-illumination-systems/
http://www.ushio.com


•	 涵盖光学元器件，驱动器和电源的完整系统

•	 通过前面板将高强度可见光耦合到≤250微米的光纤中

•	 冷光减少有价纤维的熔化和燃烧1

•	 提供全套附件：纤维和安装套件2

•	 使用标准光纤将光输出有效地匹配到应用部

•	 固态, 容易安装实施，通用电源输入

•	 可定制包装和波长2

200™L 及 200™LV 特性

•	 微创手术平台

•	 机器人手术系统

•	 内窥镜照明

•	 眼科手术吊灯

•	 心导管平台光导

•	 工业检查照明

•	 多光谱成像

应用领域

我公司生产的 Hyperion 光源是特别为了医疗，工业及其他应用
设计并且获得专利的高强度光纤照明器。

Hyperion 200™LV 内含视频处理功能，Hyperion 200™L 則仅
提供照明功能。两个系统皆特别适合于亚毫米光纤的照明。

Ushio 公司高质量尖端科技在坚固简洁的产品
设计中完全体现。

1*1 毫米
图像传感器

1.9 毫米
外径

250µm
光纤

使用 Hyperion 技术的电子内窥镜示例

使用 Hyperion 照明器拍摄的实际图像

概述



¹ 光能极强，在某些情况下可能会造成损害。
² 工程费用须根据具体情况决定。 
³ 可选其他光学连接器，工程费用须根据具体情况决定。

所有规格如有变更，恕不另行通知。

符合 IEC60601-1，第3版，60601-2-18内窥镜设备的基本安全和基础性能的特殊要求，60825
激光安全第1部分; 以及加拿大标准 CSA C22.2编号61010-1。

Hyperion 200™L 及 200™LV 技术参数

光输出1，白色 最大200mW (散射辐射)

光纤尺寸 标准250微米 (其他可选)

光纤数值孔径 0.63 NA

颜色控制 可调

激光类型 连续波

激光分类 3R (250微光光纤)

波长 465nm，525nm，638nm

激光模块寿命 最长可达 20,000 小时

光输出，红外 可选 (激光或其他2)

光输出连接器 ST3

光输出，其他
可选 375nm，405nm，445nm，490nm， 
730nm，750nm，780nm，808nm, 
850nm2

电源输入 100 - 240V @ 0.6-1.5A，50/60 Hz

外壳 全金属通风外壳 (定制式产品外壳可选2)

工作条件 10 - 35C，相对湿度0% - 95%，无冷凝

重量 16.5 磅 / 7.5 公斤

尺寸（宽高深） 30.5 x 12.7 x 24.1 厘米; 12 x 5 x 9.5 英寸

Hyperion 200™L

Hyperion 200™LV

ETL CLASSIFIED
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